
Il doppio servoazionamento privilegiato, estremamente veloce,

produttivo e intelligente, garantisce tempi di ciclo più rapidi

e più pezzi all'ora. 

GUIDA DIRETTA 

CON VITI A SFERE 

EFFICIENZA

ENERGETICA 

60% 

PIÙ VELOCE 

30% PIÙ

PRODUTTIVA

MENO

MANUTENZIONE

TEMPO DI

CICLO BREVE

1300-4100 mm

Length

20-160 Tons

Pressing Force.
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www.alpmac.com



The compact electric-drive Alpmac Electric Press Brake achieves many advantages

in terms of energy-saving, processing efficiency, bending  accuracy and reducing

maintenance cost. Available in 1300 mm to 3100 mm length with

20 to 160 tons and 100 tons of pressing force.

PIÙ VELOCITÀ 

La velocità è il fattore più importante per un’eleva-

ta produttività. Le presse piegatrici elettriche SERIE 

E forniscono velocità più elevate del 60% rispetto 

alle presse piegatrici idrauliche tradizionali. 

 La combinazione avanzata dei servomotori a 

doppio azionamento con meccanismo a vite a 

ricircolo di sfere raggiunge immediatamente la 

velocità massima, quindi rallenta dolcemente fino 

a una velocità di piegatura sicura. 

SERVOMOTORE E AZIONAMENTO 

 MECCANISMO CON VITE A

RICIRCOLO DI SFERE

 Non ci sono deviazioni sulla vite a ricircolo di sfere 

durante l'applicazione della forza. 

Vite a ricircolo di sfere e chiocciola che

forniscono potenza e trasmissione del movimento 

per carichi pesanti. Raggiunge presto l'alta velocità 

e decelera quando il punzone tocca il materiale ad 

una velocità di piegatura sicura.

REGISTRO POSTERIORE UNICO 

 Meno inerzia, elevata accelerazione e assi precisi, alta 

velocità ed elevata agilità, il registro posteriore ALPMAC 

progettato in base al movimento ad alta velocità

ALPMAC DIRECT DRIVE SERVO PRESS BRAKE 

La transizione graduale dalla velocità di 

avvicinamento alla velocità di lavoro della nostra 

pressa piegatrice elettrica di nuova generazione 

SERIE E riduce al minimo il consumo energetico. 

 Soluzioni altamente efficaci per la sicurezza 

dell’operatore e la produttività della macchina. 
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Stroke Speed
X1-X2 R1-R2 Z1-Z2 X1-X2 R1-R2 Z1-Z2
mm mm mm mm/sec mm/sec mm/sec
400 130 150-1000 800 200 1000
400 130 150-1000 800 200 1000
400 130 200-1600 800 200 1000
400 130 300-2500 800 200 1000



30% PIU’ PRODUTTIVA 

La pressa piegatrice elettrica Alpmac Serie E 

garantisce il 30% di produttività in più 

rispetto alle presse piegatrici idrauliche. 

CONSUMO DI ENERGIA

ALMENO DEL 70%. 

Principalmente significativo è il consumo a 

macchina in stand-by dove l'assorbimento 

della serie E è addirittura inferiore a 1/3 

(0,48 kW contro 1,5 kW) 

ACCELERAZIONE 2G 

 La serie E offre il 100% di accelerazione in più 

sugli assi Y, questa eccezionale accelerazione 

offre maggiore versatilità ed elimina la

produzione di scarti 

MORE ACCURATE 

ALa pressa piegatrice elettrica

Alpmac Direct Drive ha una precisione

perfetta e un'elevata precisione di ripetizione

stabile grazie alla trasmissione a vite a

ricircolo di sfere 

2G

MENO MANUTENZIONE

Il design della serie E non è dotato di colle-

gamenti e parti mobili non necessaria. La 

macchina ha meno componenti ed è quindi 

di facile manutenzione. 

CICLO DI LAVORO BREVE 

 Questa combinazione ideale si traduce in 

più pezzi all'ora e in un costo per pezzo 

inferiore. La serie E produce componenti 

metallici migliori a costi inferiori

80% DI RUMORE IN MENO 

 

By replacing hydraulic system with 

advanced servo motors and ball-screw 

combination results lowest noise reduction

TUTELA AMBIENTALE 

Le prestazioni ottimali derivano da un 

design semplice, dotato di meno componenti,

che consente una minore manutenzione del

sistema idraulico senza olio. 

Model E is a perfect bending solution for complex bending parts. 

Thanks to its robustness and Power, our fast and non-hydraulic Press  Brake is able to

perform precise processing on various types of materials.

Maximum efficiency and reliability, maximum acceleration 
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La pressa Alpmac serie E

garantisce precisione, affidabil-

ità, silenziosità, efficienza e 

risparmio energetico. 

Offre maggiore sostenibilità, 

efficienza e produttività. 

CNC Esa 875  

6 Assi X1+X2+R1+R2+Z1+Z2 

Tavola di compensazione manuale 

Attacchi Promecam 

Utensili Standard  

CONFIGURAZIONE STANDARD OPTIONAL

Delem 66T CNC Controller 

Delem 69S CNC Controller 

3D Offline Software 

CNC Crowning 

Hydraulic Clamping 

14-

12-

10-

8-

6-

4-

2-

CAPACTY

ENERGY CONSUMPTION

ENERGY C. (STAND-BY)

SERVO ELECTRIC
PRESS BRAKE

STD. HYDRAULIC  
PRESS BRAKE

Bracci anteriori scorrevoli con

scanalatura a T e  fermo

inclinabile  

Protezioni di sicurezza laterali 

Comando a pedale portatile

con pulsante di arresto di

emergenza 

Bloccaggio idraulico degli utensili 

Fotocellule di sicureza 

 (AKAS/DSP/LASERSAFE) 

Accompagnatori lamiera AP3+AP4  

Sistema laser di misurazione
dell'angolo  

 Legal Notice: Design and specifications are subject to change without notice.

ALPMAC È PROGETTATA E PRODOTTA GRAZIE AI MOLTI ANNI DI 

ESPERIENZA NEL SETTORE DELLE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE 

DELLA LAMIERA. 

ADDRESS : KAYAPA MAH. OSB BEYAZ CAD. NO:15 NILUFER / BURSA / TURKEY 16315

www.arcasolozionilamiere.it
Tel. +390688978407

info@arcasoluzionilamiere.it

www.abrsrls.it
Sede: Via L. Ariosto, 17 

95014 Giarre (CT)
P.Iva: 05450440879
Tel. 095 16968739

abrrappresentanze@gmail.com
amministrazione.abr@gmail.com

www.dewelding.it
Sade: Via Dell'Impruneta N 7 

00148 Roma
Tel. +39 068 897 8407
     +39 339 479 8232

info@dewelding.it


